
La soudeuse SHT500 V4 est conçue pour la réalisation de
scellage pelable ou par fusion sur sachets.

Répond aux exigences des normes

Machines de conditionnement dédiées aux secteurs médical & 
pharmaceutique en salle propre

MS600 v4
Thermoscelleuse

• ISO 11607-2 « Processus d’emballage validable »

• ISO 13485 « Dispositif Médical »

• 21 CFR Part 11 « FDA »

• Conforme à la sécurité du travail et marquage CE

Avantages

• Thermoscelleuse qualifiable et ergonomique 

• Interface via écran tactile 7’’ (Français/Anglais)

• Gestion des accès par niveau et mot de passe

• Récupération des données de production sur clé USB et/ou 
via réseau informatique

• Outil de thermoscellage réalisé sur mesure

• Gestion automatique de l’ouverture du tiroir afin d’éviter la 
surchauffe de l’outil de thermoscellage

Température

• Gestion de la chauffe de la soudeuse par un 
régulateur de température sur 4 zones (PID & 
Thermocouples)

• Programmation des horaires de chauffe 
permettant une montée et stabilisation de la 
température avant le démarrage de la 
production

Type de blisters & opercule

• Blister PETG

• Blister APET

• Opercule TYVEK

Plages des paramètres critiques

• Température : 90°C à 150°C (+/- 2.0°C) 

• Temps : 1 à 15 secondes (+/-0.15 s)

• Pression : 1 à 7 bars (+/- 0.2 bar) 

Pression

• Force d’appui pilotée par un régulateur de 
pression électronique

•Uniformité de la poussée pour garantir une 
homogénéité du scellage
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La thermoscelleuse MS600 v4 est conçue pour la réalisation de
scellage pelable d’opercules sur blister pour dispositifs médicaux



La soudeuse SHT500 V4 est conçue pour la réalisation de
scellage pelable ou par fusion sur sachets.

Meets the requirements of the standards

Packaging machines dedicated to the medical & pharmaceutical sectors 
in clean rooms

MS600 v4
Thermoscelleuse

• ISO 11607-2 "Validable packaging process“

• ISO 13485 "Medical Device“

• 21 CFR Part 11 "FDA“

• Occupational safety compliant and CE marked

Benefits

• Qualifiable and ergonomic heat sealer 

• Interface via 7'' touch screen (French/English)

• Access management by level and password

• Recovery of production data on USB stick and/or via 
computer network

• Custom-made heat sealing tool

• Automatic management of the drawer opening to prevent 
overheating of the heat sealing tool

Temperature

• Welder heating management by a 4-zone 
temperature controller (PID & Thermocouples)

• Programming of heating schedules allowing 
temperature to rise and stabilize before 
production starts

Blister & Lid Type

• Blister PETG

• Blister APET

• Opercule TYVEK

Critical parameter ranges

• Temperature: 90°C to 150°C (+/- 2.0°C)
 
• Time: 1 to 15 seconds (+/-0.15 s)

• Pressure: 1 to 7 bar (+/- 0.2 bar)

Pressure
• Tracking force controlled by an electronic 
pressure regulator

• Uniformity of thrust to ensure homogeneity 
of the seal
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The MS600 v4 heat sealer is designed for the realization of 
peelable sealing of blister lids for medical devices
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