RP50 v3 SIMA MECA

Remplisseuse de poudre

La remplisseuse de poudre RP50 v3 est congue pour réaliser
le remplissage de divers contenant avec une haute précision

Machines de conditionnement dédiées aux secteurs médical &
pharmaceutique en salle propre

Répond aux exigences des normes Type de contenants
® |SO 11607-2 « Processus d’emballage validable » ® Seringue
® SO 13485 « Dispositif Médical » ® Bécher/Tube
® 21 CFRPart 11 « FDA » ® Sachet

® Conforme a la sécurité du travail et marquage CE

Avantages Plage du parameétre critique

® Remplisseuse qualifiable par couloir vibrant ® poids: 1g a2 400g (+/- 50mg)
® |nterface via écran tactile 5” (Francais/Anglais)
® Gestion des accés par niveau et mot de passe

® Récupération des données de production sur clé USB et/ou
via réseau informatique

® Ajustement des vitesses de remplissage

® Machine sur 4 roulettes d’immobilisation

® Hublot transparent pour un contréle visuel du remplissage

.Démontage simplifié du systeme vibrant pour un nettoyage
facile

Dimensions
Remplisseuse RP50 L650 x P470 x H1320 mm
Emplacement du contenant L170 x P220 x H290 mm
Capacité cuve 0.5L
Autres informations
Energie 230v (CA)
Poids 80Kg
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https://www.youtube.com/watch?v=EwOUidF9qVU

RP50 v3 SIMA MECA

Powder filler

RP50 v3 powder filling machine is designed to realize the
filling of various containers with high precision

Packaging machines dedicated to the medical & pharmaceutical sectors
in clean rooms

Meets the requirements of the standards Type of Containers
* SO 11607-2 "Validable packaging process” e Seringue
* SO 13485 "Medical Device“ * Bécher/Tube
* 21 CFR Part 11 "FDA“ * Sachet

¢ Occupational safety compliant and CE marked

Benefits Critical parameter range

¢ Filling machine can be qualified by vibrating lane * Weight: 1g to 400g (+/- 50mg)
¢ Interface via 5" touch screen (French/English)
¢ Access management by level and password

* Recovery of production data on USB stick and/or via
computer network

¢ Adjustment of filling speeds
e Machine on 4 immobilizer castors

* Transparent window for visual inspection of the filling

L . ) ) Watch the video
e Simplified disassembly of the vibrating system for easy

cleaning
Dimensions
RP50 Filler W650x D470 x H1320 mm
Location of the container W170x D220 x H290 mm
Tank capacity 0.5L
Other information
Energy 230v (AC)
Weight 80Kg
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	Diapositive 1 La soudeuse SHT500 V4 est conçue pour la réalisation de scellage pelable ou par fusion sur sachets.
	Diapositive 2 La soudeuse SHT500 V4 est conçue pour la réalisation de scellage pelable ou par fusion sur sachets.

