
La soudeuse SHT500 V4 est conçue pour la réalisation de
scellage pelable ou par fusion sur sachets.

Répond aux exigences des normes

Machines de conditionnement dédiées aux secteurs médical & 
pharmaceutique en salle propre

SIR480 v1
Soudeuse à impulsion régulée

• ISO 11607-2 « Processus d’emballage validable »

• ISO 13485 « Dispositif Médical »

• 21 CFR Part 11 « FDA »

• Conforme à la sécurité du travail et marquage CE

Avantages

• Soudeuse qualifiable et ergonomique

• Machine sur secteur (sans air comprimé)

• Interface via écran tactile 3,5’’

• Gestion des accès par niveau et mot de passe

• Récupération des données de production sur clé USB

• Support sachet standard ou sur mesure avec réglette de 
positionnement du sachet

• Protection anti-pincement en option

Température

• Gestion de la chauffe de la soudeuse par une 
carte électronique qui alimente 4 cordons de 
chauffe en titane

Type de sachets

• PA / PE

• PE / PE 

• TYVEK enduit ou non / PET

• PA / PE / PEEL

Plages des paramètres critiques

• Température : 110°C à 200°C (+/- 4.0°C)

• Temps : 1 à 15 secondes (+/- 0.15 s)

• Pression : 2 à 11.5 A (+/- 0.3 A) 

Pression

• Force d’appui pilotée par un électro-aimant 
via une carte électronique
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La soudeuse SIR480 v1 est conçue pour la réalisation de
scellage pelable ou par fusion sur sachets

Visionner la vidéo

Visionner la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=GoRq_twAd2o


La soudeuse SHT500 V4 est conçue pour la réalisation de
scellage pelable ou par fusion sur sachets.

Meets the requirements of the standards

Packaging machines dedicated to the medical & 
pharmaceutical sectors in clean rooms

SIR480 v1
Regulated impulse welder

• ISO 11607-2 "Validable packaging process“

• ISO 13485 "Medical Device“

• 21 CFR Part 11 "FDA“

• Occupational safety compliant and CE marked

Benefits

• Qualifiable and ergonomic welder

• Mains machine (without compressed air)

• Interface via 3.5'' touch screen

• Access management by level and password

• Recovery of production data on USB flash drive

• Standard or custom pouch holder with pouch positioning 
strip

• Optional pinch protection

Temperature

• Management of the welder's heating by an 
electronic board that supplies 4 titanium heating 
cords

Type of bags

• PA/PE

• PE / PE 

• TYVEK coated or uncoated / PET

• PA/PE/PEEL

Critical parameter ranges

• Temperature: 110°C to 200°C (+/- 4.0°C)

• Time: 1 to 15 seconds (+/- 0.15 s)

• Pressure: 2 to 11.5 A (+/- 0.3 A)

Pressure

• Tracking force controlled by an 
electromagnet via an electronic board
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The SIR480 v1 sealer is designed for peelable or melt 
sealing on pouches

Watch the video

Watch the video

https://www.youtube.com/watch?v=GoRq_twAd2o
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